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Total Room Automation  zorgt voor 
gebouwperformantie
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P
eter Gorrebeeck, Center of Compe-
tence Manager Building Automation 
Siemens: “Doelstelling voor een 
goed systeem is om alles wat energie 
verbruikt beheer(s)baar te maken. 

Siemens ontwikkelde daartoe binnen de tak Building 
Technologies het Total Room Automation concept”.
Gebouwenbeheersystemen deden hun intrede 
in de jaren tachtig. In eerste instantie waren het 
functionele en niet-communicatieve controle-
elementen die betrekking hadden op de HVAC-
installatie. Ze groeiden uit tot automatisering- en 
beheersystemen, die het prestatiebeheer van een 
gebouw controleren en waarnemen. De uitdrukking 

‘intelligente gebouwen’ doet haar intrede samen met 
de geïntegreerde gebouwenbeheersystemen en op 
afstand bestuurde gebouwenbeheersystemen.
De focus op een efficiënter omgaan met het 
energieverbruik is vandaag algemeen voelbaar. Het is 
echter maar een stap in een verdere evolutie die naar 
‘smart buildings’ moet leiden en aansluitend naar een 
harmonisch samenspel tussen ‘smart buildings’ en de 
veel besproken ‘smart grids’.
Peter Gorrebeeck: “Door gebouwen efficiënter te 
laten omgaan met energie, ontstaat er een dynamisch 
energiebeheer, efficiënte in gebouwen en uiteindelijk 
ook energie-overschotten, die op het distributienet 
kunnen geplaatst worden. Ook dat proces moet 
‘smart’ verlopen. Vooreerst moeten we de energie-
overschotten kunnen bufferen, om vervolgens de 
keuze te maken om ze zelf te gebruiken of op het 
beste moment aan het net door te geven”.

Gecentraliseerde of 
gedecentraliseerde technieken
Bij HVAC installaties is er keuze tussen 
gecentraliseerde en gedecentraliseerde systemen. 
Een gecentraliseerd systeem brengt langere 
distributiewegen met zich mee voor verluchting, 
verwarming en koeling. Er is ook heel wat 
plaats nodig voor het onderbrengen van de 
gecentraliseerde technieken. De energie-efficiëntie 
is sterk afhankelijk van de belasting van de 
technische installaties. De controle en aansturing 
van de technieken gebeurt overkoepelend en op 
kamerniveau (vb. kantoorvloer, zone).
Een gedecentraliseerd beheer zorgt voor minimale 
distributiewegen maar kan problemen geven 
bij het lokaal wegwerken van de benodigde 

Peter Gorrebeeck
Center of Competence Manager
Building Automation Siemens

Het is inmiddels een cliché-uitdrukking geworden: de facility manager moet blijvend 

besparen op de werkingskosten terwijl de dienstverlening naar de gebruikers daar 

niet mag onder leiden, meer nog, er bij voorkeur nog op vooruit gaat. ‘Energie’ is een 

belangrijke kostenpost in de exploitatie van gebouwen en bijgevolg een voor de hand 

liggend actiedomein. Gebouwenbeheersystemen kunnen daartoe veel bijdragen.

Peter Gorrebeeck: 
Vandaag worden de HVAC-technieken en de 
elektrische installatie vrijwel altijd afzonderlijk 

aanbesteed, terwijl beiden juist een 
geïntegreerde aanpak verdienen

“ “
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technische installaties. Een technische storing laat 
zich slechts voelen in een deel van het gebouw, dit 
in tegenstelling tot het gecentraliseerde beheer. De 
controle en aansturing van de technieken gebeurt 
op kamerniveau en vraagt op dat niveau meer 
functionaliteit dan een gecentraliseerd systeem.
Nieuwe specifi caties voor de gebouwen laten de 
voordelen van Total Room Automation beter tot 
uitdrukking komen.

natuurlijke ventilatie
Daar waar in het verleden vaak verwarming met 
koeling werd teniet gedaan en zo een veelvoud aan 
energie werd verkwist, wordt het verzekeren van een 
aangenaam binnenklimaat in gebouwen vandaag 
veel energie-effi ciënter aangepakt. Peter Gorrebeeck: 
“Alleen al daarom is het belangrijk om de aansturing 
van HVAC, verlichting, zonwering en raamaansturing 
overkoepelend aan te pakken en enkel aan te sturen 
in functie van de vraag”. Bij natuurlijke ventilatie 
wordt er heel veel gebruik gemaakt van het beheer 
van luchtstromen in een gebouw om de gewenste 
temperatuur te bereiken. Simultaan kan de 
luchtkwaliteit bewaakt en geoptimaliseerd worden”.
Actuele gebouwenbeheersystemen zorgen voor een 
getrapte regeling van de HVAC-technieken, waarbij 
altijd de minst energie verbruikende aanpak wordt 
gekozen. Bij teveel instralingswarmte van de zon 
zal men eerst de zonwering aansturen, bij verder 

oplopende interieurtemperatuur zal vervolgens via 
het openen van ramen getracht worden de gewenste 
temperatuur te halen. Lukt dit niet, dan grijpt de 
ventilatie in om slechts als laatste mogelijkheid 
beroep te doen op de airco.
“Moderne gebouwenbeheersystemen bieden 
ook verschillende werkingsmodi, zoals comfort, 
pre-comfort, economie en antivries” vult Peter 
Gorrebeeck aan. “Dat laatste is zinvol bij een tijdelijke 
leegstaand, om net voldoende te verwarmen zodat 
de technieken geen schade kunnen oplopen. Met 
de pre-comfort modus kunnen bijvoorbeeld niet 
bezette vergaderruimten  in het gebouw op een 
iets lagere temperatuur gebracht worden met 
uitgeschakelde verlichting en zonwering in de meest 
energie effi ciënte stand, om achteraf bij bezetting 
over te gaan op de comfort instellingen .

Flexibiliteit in gebouwen
Een gebouw moet voor verschillende doeleinden 
gebruikt kunnen worden. Men creëert fl exibiliteit 
in het gebouw door het op te delen in gelijkaardige 
functionele kantoorvloersegmenten waar men lokaal 
zowel verlichting, zonwering, HVAC, ramen en 
eventueel andere technieken aanstuurt. Wijzingen 
in de ruimte-indeling, bijvoorbeeld inplanten van 
vergaderruimten in een landscape omgeving, hebben 
dan praktisch geen impact op de operationele kosten 
van het gebouw. 

Het total room automation concept: 
de aansturing van HVac, verlichting, 
zonwering en raamaansturing over-
koepelend aan te pakken en enkel 
aan te sturen in functie van de vraag.
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normen voor 
energieprestatie 

Energieprestatie van een 

gebouw staat voor de 

hoeveelheid energie die verbruikt 

wordt om te voldoen aan de 

verschillende noden die gepaard 

gaan met een gemiddeld 

gebruik van dat gebouw. 

Hierin zitten verwarming, 

warm water, koeling, ventilatie, 

verlichting en alle bijkomende 

energiebehoeften.

Europa legt de EN 15500 norm 

op voor te gebruiken producten 

in gebouwenbeheersystemen. 

Het gaat om gecertifi ceerde 

producten die een garantie 

bieden op energiebesparing 

door hun kwaliteit en precisie 

van hun regelwerking. 

Daarnaast is er het EN 15232 

energielabel voor regelsystemen.  

De inhoud van het EN 15232 

energielabel verschilt volgens het 

gebouwentype (vb. kantoren, 

ziekenhuizen,…) en maakt ook 

onderscheid tussen thermische 

energie en elektrische energie. 

Voordeel voor nieuwbouw 
en rennovatie
Maximaal energie-effi ciënte gebouwen hebben niet 
alleen nood aan een modern en alles omvattend 
gebouwenbeheersysteem, de energiezuinige doel-
stelling moet ook consequent doorgetrokken 
worden in ontwerp- en bouwfase. Peter Gorrebeeck: 
“Vandaag worden de HVAC-technieken en de 
elektrische installatie vrijwel altijd afzonderlijk 
aanbesteed, terwijl beiden juist een geïntegreerde 
aanpak verdienen. Geïntegreerde beheersystemen 
bieden het voordeel van één enkele leverancier en 
bijgevolg ook enkelvoudig aanspreekpunt voor het 
geheel. Aan technische zijde is er het voordeel dat de 
technici slechts één systeem moeten kennen en dat 
één enkel type module zich laat programmeren voor 
het aansturen van alle gewenste functies”. 
De totale kosten voor een gebouw zijn op te delen 
in 20 à 30% voor ontwerp en bouw, terwijl de 

resterende 70 à 80% de eigenlijke gebruikskosten 
zijn over de geschatte gebruiksduur van het gebouw. 
Peter Gorrebeeck: “Er is een positieve evolutie 
ingezet, waarbij promotoren nu ook oor hebben 
naar maatregelen die het energieverbruik helpen 
beperken, al wordt er - voorlopig? - toch nog 
altijd gekozen voor een minimale investering in 
gebouwenbeheersystemen”. 
Geïntegreerde gebouwenbeheersystemen laten 
zich ook toepassen in bestaande gebouwen, waar 
ze zullen bijdragen tot een aanzienlijke verlaging 
van het energieverbruik. “Het is zelfs mogelijk om 
dergelijke beheersystemen stapsgewijs in te voeren” 
benadrukt Peter Gorrebeeck. “In functie tot het 
budget heeft men de keuze om bijvoorbeeld eerst 
de HVAC-installaties uit te rusten, gevolgd door de 
verlichting van het gebouw”. 

Eduard CODDÉ ■

  Motiverend   

De divisie Siemens Building Technologies ontwikkelde een monitor voor lokale toepassing in de buurt van 

de gebruikers, met een visuele ‘gimmick’ die aanspoort tot energie-effi ciënt handelen. 

Het ‘Green-Leaf’ display/bedieningspaneel toont een groen blaadje zolang er effi ciënt wordt omgesprongen 

met energie. Zo dit niet het geval is verschijnt een rode waarschuwing. Het volstaat het bedienpaneel aan 

te tippen om automatisch terug de optimale werking te activeren.

do
c 

S
ie

m
en

s

320 gebouwenbeheer NL.indd   66 29/11/12   14:24


